Pocnite ovdje 



Incepeti aid 





Vazno: Nemojte prikljucivati USB kabel do instalacije 
softvera u Koraku 15. 

Important: Nu conectati cablul USB decat dupa 
instalarea software-ului, la Pasul 1 5. 

Odstranite ambalazu 
Indepartati ambalajul 





a Odstranite Ijepljivu traku. 

b Za provjeru prilozenog 
materijala i komponenata 
otvorite vratasca za pristup. 




Locirajte komponente 



a Indepartati banda adeziva. 

b Deschideti u§a de acces: 
mauntru gasiti componentele 
livrate impreuna cu produsul. 



Identificati componentele 



Windows CD 
CD Windows 

Macintosh CD 
CD Macintosh 

Korisnicki prirucnik 

Ghidul utilizatorului 
(Ghid de referinta) 





spremnici za tintu 
cartu^e de imprimare 



adapter i kabel 

adaptor §i cordon 
de alimentare 




maska za upravljacku plocu 
(mozda je postavljena) 

capac panou de control (se 
poate livra ata^at) 



USB kabel* 
cablu USB* 



Sadrzaj paketa moze varirati. 
Continutul cutiei poate fi diferit. 
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Postavite masku na upravljacu plocu (ako nije postavljena) 



Atasati capacul 



panoului 



de control (daca nu este deja atasat) 





a Uklonite podlogu s maske za upravljacku plocu. 

b Podignite poklopac. Stavite masku za 
upravljacku plocu u utor. Provjerite je li ucvrscena 
na mjestu. 



a Indepartati folia adeziva de pe spatele 
capacului panoului de control. 

b Ridicati capacul imprimantei. Plasati capacul 
panoului de control in loca§. Asigurati-va ca este 
fixat corespunzator. 



HP PSC nece funkcionirati dok ne postavite masku na upravljacku plocu! 

HP PSC nu functioneaza decat dupa ata^area capacului panoului de control! 




Stavite obican bijeli papir 



Incarcati hartie alba obisnuita 






Guranje papira preduboko u spremnik moglo bi dovesti do zaglavljivanja papira. 



Impingerea hartiei prea adanc in tava poate provoca blocarea hartiei. 
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Prikljucite adapter i kabel za napajanje 



Conectati adaptorul si cordonul de alimentare 





Ukljucite uredaj 



Porniti dispozitivul 




D 



Provjerite svijetli li lampica uz tipku 
Ukljucen/Nastavak. Pricekajte dok ne zavrsi 
faza inicijalizacije. 



Observati ledul din dreptul butonului 
Pornire/Reluare. A^teptati finalizarea 
initializarii. 
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Otvorite vratasca za pristup 



Deschideti usa de acces 




Spustite vratasca za pristup. 



Coborati u ? a de acces. 





Pripremite spremnike za tintu 



Pregatiti cartusele de imprimare 




Odstranite ruzicastu Ijepljivu 
traku s oba spremnika za 
tintu. 



Indepartati banda adeziva 
roz de la ambele cartu^e de 
imprimare. 



Nemojte dodirivati bakrene 
kontakte, a nemojte ni ponovo 
lijepiti traku. 

Nu atingeti contactele de cupru 
§i nu fixati la loc banda adeziva 
pe cartu^e. 
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Umetanje spremnika za crnu tintu 



Introduced cartusul de imprimare negru 





a Uzmite spremnik za crnu tintu tako da HP oznaka 
bude na vrhu. 

b Umetnite spremnik za crnu tintu pod malim kutom 
na desnu stranu nosaca za spremnike. 

c Snazno pritiscite dok spremnik za tintu ne sjedne 
na mjesto. 




a Tineti cartusul de imprimare negru cu eticheta 
HP in sus. 

b Inserati cartusul de imprimare negru in pozitie u§or 
mclinata in partea dreapta a carului de imprimare. 

c Apasati cartusul pana cand aceste se fixeaza 
in loca?. 
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Umetcmje spremnika za tintu u boji 



Introduced cartusul de imprimare color 







a Uzmite spremnik za tintu u boji tako da HP 
oznaka bude na vrhu. 

b Umetnite spremnik za tintu u boji pod malim 
kutom na lijevu stranu nosaca za spremnike. 

c Snazno pritiscite dok spremnik za tintu ne 
sjedne na mjesto. 

d Provjerite jesu li oba spremnika za tintu 
ucvrscena i zatvorite vratasca za pristup. 



a Tineti cartusul de imprimare color cu 
eticheta HP in sus. 

b Inserati cartusul de imprimare color in 
pozitie u§or mclinata in partea stanga a 
carului de imprimare. 

c Apasati cartusul pana cand acesta se fixeaza 
in loca^. 

d Asigurati-va ca ambele cartu^e sunt bine 
fixate, apoi mchideti u§a de acces. 
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Podesavcmje spremnika za tintu 



Aliniati cartusele de imprimare 





a Pricekajte ispis stranice za podesavcmje 
spremnika za tintu. 

b Postavite gornji dio stranice licem prema 
dolje u gornji kut stakla. Zatvorite poklopac. 

c Pritisnite tipku Skeniranje. 

Nakon sto lampica On (Ukljuceno) prestane 
treptati podesavanje je zavrseno. Bacite ili 
reciklirajte stranicu za poravnanje. 



a A^teptati sa se tipareasca pagina de 
aliniere a cartu^elor de imprimare. 

b Plasati pagina de aliniere cu fata in jos, in 
coltul din stanga-fata al suprafetei de sticla. 
Inchideti capacul. 

c Apasati butonul Scanare. 

In momentul in care ledul On (Pornit) nu mai 
lumineaza intermitent, alinierea s-a finalizat. 
Aruncati sau reciclati pagina de aliniere. 



Ako ne prikljucujete uredaj na racunalo, otvorite korisnicki prirucnik za informacije o pocetku rada. 



Daca nu conectati imprimanta la un calculator, consultati Ghidul utilizatorului pentru a continua. 
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Pokretanje racunala 



Porniti calculatorul 
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Umetnite ispravan CD 



a Ukljucite racunalo, ako je potrebno upisite svoju 
zaporku (log in) i pricekajte da se pojavi radna 
povrsina. 

b Zatvorite sve otvorene prog ra me. 



a Porniti calculatorul, apoi a^teptati sa apara 
Desktop-ul. 

b Inchideti toate programele deschise. 



Introduced CD-ul corespunzator 



Korisnici 
Windowsa: 



Utilizatori 
Windows: 




a Umetnite HP PSC 

Windows CD. 

b Pratite upute na ekranu. 



a Introduced CD-ul HP PSC 
Windows. 

b Urmati instructiunile de pe 
ecran. 



Ako se ne prikaze polazni zaslon, dva puta 
pritisnite My Computer (Moje racunalo), 
dva puta pritisnite na ikonu CD-ROM, a 
zatim dva puta pritisnite setup.exe. 

Daca ecranul de lansare nu a pa re, executati 
dublu die pe My Computer (Computerul 
meu), dublu die pe pictograma CD-ROM, 
apoi dublu die pe setup.exe. 



Korisnici 
Macintosha: 



Utilizatori 
Macintosh: 




Umetnite HP PSC Macintosh CD. 
Prije instaliranja idite na korak 15. 



Introduced CD-ul HP PSC 
Macintosh. Mergeti la Pasul 15 
mainte de a mcepe instalarea. 
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Prikljucite USB kabel 



Conectati cablul USB 



Korisnici 
Windowsa: 



Utilizatori 
Windows: 



Korisnici 
Macintosha: 



Utilizatori 
Macintosh: 



Kada ugledate ovaj zaslon, prikljucite 
USB kabel. 



Cand vedeti acest ecran, conectafi 
cablul USB.' 



Set Up Youi Device Now 




Mm 



I Jjext > | | Cancel ~| 



Ako se ovaj zaslon ne pojavi, 
pogledajte u Rjesavanje problema 
na zadnjoj strani. 

Daca nu vedeti acest ecran, 
consultati sectiunea Depanare de 
la ultima pagina. 



a Prikljucite USB kabel. 

b Dva puta pritisnite na ikonu 

HP All-in-One installer (Program za 

instalaciju HP All-in-One uredaja). 



a Conectati cablul USB. 

b Executati dublul die pe pictograma 
HP All-in-One installer (Program de 
instalare HP all-in-one). 




hp all-in-one installer 
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Nastavak instalacije softvera 



Continuati instalarea software-ului 



Korisnici 
Windowsa: 



Utilizatori 
Windows: 



Korisnici Utilizatori 
Macintosha: Macintosh: 



Ako se ovaj zaslon ne pojavi, pogledajte 
u Rjesavanje problema na zadnjoj strani. 
Pratite upute na ekranu. Popunite zaslon za 
registraciju. 



Daca nu vedeti acest ecran, consultati 
sectiunea Depanare de la ultima pagina. 
Urmati instructiunile de pe ecran. 
Completati ecranul de mregistrare. 



Provjerite jeste li prosli sve zaslone, 
ukljucujuci i pomocnik za postavljanje. 



Parcurgeti toate ecranele, inclusiv eel al 
asistentului de configurare. 



i>HP - All-ln-One Seri 



Device has been detected 



Product connected successfully! 
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Cestitamo! 



e o 



HP All-ln-One Setup Assist 



Introduction 



Use the HP All-ln-One Setup Assistant to configure 
your HP All-ln-One device. 



ThG HP All In One Setup Assistant will gather important 
information about your system and collect your personal 
information. This information will be used by the Setup 
Assistant to setup the selected HP All-ln-One device and 
the bundled software. 



Page 1 
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Felicitari! 



hp psc 1 31 0 series t 
Status ► Settings ► Help ► 



m m ^ b ^ % a 





Kad ugledate zaslon 
Congratulations! (Cestitamo!), 
vas HP PSC je spreman za upotrebu. 
Pogledajte u Korisnicki prirucnik ili 
pomoc na zaslonu u vezi s pocetkom 
rada. 



Cand vedeti ecranul 
Congratulations! (Felicitari!), 
imprimanta HP PSC poate fi utilizata. 
Consultati Ghidul utilizatorului de pe 
ecran pentru a mcepe. 
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Rjesavanje problema 



a 





Set Up 
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Problem: Nakon sto ste umetnuli spremnike za tintu pojavljuje se poruka 
Problem sa spremnikom tinte. 

Rjesenje: Izvadite spremnike za tintu. Provjerite jeste li u potpunosti 

odstranili Ijepljivu traku s bakrenih kontakata. Zatvorite vratasca. 
Prijedite na korak 9. 

Problem: Papir se zaglavio tijekom poravnanja ispisa. 

Rjesenje: Iskljucite uredaj i skinite straznja vrata. Njezno izvucite papir, ako 
ga ima. Ukljucite urecfaj i oprezno umetnite papir. Prijecfite na 
korak 5. 

Problem: Niste vidjeli zaslon koji vas upucuje kada treba prikljuciti USB kabel. 



Rjesenje: Izvadite, a zatim ponovo umetnite HP PSC Windows CD. Prijedite 
na korak 14. 



CI 
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Problem: Pojavio se zaslon Windows Microsoft Add Hardware 

(Dodavanje hardvera). 

Rjesenje: Pritisnite Cancel (Odustani). Iskljucite USB kabel i umetnite HP 
PSC Windows CD. Prijedite na korake 14. i 15. 



Device setup has failed to complete. 

us 
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Problem: Pojavio se zaslon Device Setup Has Failed To Complete 

(Postavljanje uredaja nije uspjelo). 

Rjesenje: Provjerite je li maska za kontrolnu plocu ucvrscena na mjestu. 

Iskljucite HP PSC i ponovo ga ukljucite. Provjerite sve prikljucke. 
Provjerite je li USB kabel prikljucen na racunalo. Nemojte 
prikljucivati USB kabel u tipkovnicu ili u neaktivnu uticnicu. Prijedite 
na korake 4. i 1 5. 



Problem: Instalacija Macintosh softvera nije uspjela. 

Rjesenje: Provjerite je li USB kabel prikljucen na prikljucak na straznjoj strani 
racunala prije nego sto instalirate softver. Nemojte prikljucivati USB 
kabel u tipkovnicu ili u neaktivnu uticnicu. Prijedite na korak 15. 



Vise informacija potrazite u Korisnickom prirucniku ili HP Photo and Imaging help 
(HP Photo i Imaging pomoc). Posjetite www.hp.com/support. 
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Problema: Mesajul Verificati cartusul de imprimare este luminat dupa ce 
introduceti cartu^ele de imprimare. 

Actiune: Scoateti cartu^ele de imprimare. Asigurati-va ca ati mdepartat 

complet banda de pe contactele de cupru. Inchideti u§a. Consultati 
Pasul 9. 

Problema: Blocaj al hartiei in timpul alinierii cartu^elor. 

Actiune: Opriti dispozitivul §i scoateti u§a din spate. Extrageti cu grija hartia. 

Porniti dispozitivul §i introduceti cu grija hartia. Consultati Pasul 5. 



Problema: Nu a fost afi^at ecranul care va solicits sa conectati cablul USB. 



Actiune: Scoateti, apoi reintroduced CD-ul HP PSC Windows. 
Consultati Pasul 14. 



Problema: Apare ecranul Windows Microsoft Add Hardware 

(Adaugare hardware). 

Actiune: Executati die pe Cancel (Anulare). Deconectati cablul USB, apoi 
introduceti CD-ul HP PSC Windows. Consultati Pa§ii 14 §i 15. 






Click H 
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Problema: Apare ecranul Device Setup Has Failed To Complete 

(Configurarea dispozitivului a e§uat). 

Actiune: Verificati daca capacul panoului de control este ata§at corespunzator. 
Deconectati imprimanta HP PSC §i reconectati-o. Verificati toate 
conexiunile. Asigurati-va ca ati conectat cablul USB la calculator. 
Nu conectati cablul USB la o tastatura sau la un hub nealimentat. 
Consultati Pa§ii 4 §i 15. 

Problema: Software-ul Macintosh nu se instaleaza. 

Actiune: Nu uitati sa introduceti cablul USB mtr-un port din spatele 

calculatorului mainte de a instala software-ul. Nu conectati cablul 
USB la o tastatura sau la un hub nealimentat. Consultati Pasul 15. 



Consultati ghidul utilizatorului si asistenta HP Photo and Imaging pentru informatii 
suplimentare. Vizitati www.hp.com/support. 
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